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RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO PROVINCIALE A.R.T.A.
DI VIA A.DI VESTEA - PESCARA (ex. P.M.I.P.)

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CLIMATIZZAZIONE

QUADRO ELETTRICO
CONSEGNA ENTE FORNITORE 2
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Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lk = 15 kA

7
Da Quadro: _ Contabilizzatore Ente Fornitore /\

Partenza: Punto di Consegna

Cavo [mm?]: FG7R --- 3(1x50)+35N

Lunghezza [m]: <3m

Frequenza [Hz]: 50

Tensione [V]: 400
Polarita": Quadripolare
Tipo morsetto: O\_E
Numerazione morsetto: 1.2.34.T __H_
2
Sigla:
Alimentazione:
Icc Max [KA]: 15
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 LN
Tens. Nomin. di isolam. [V]: %
Frequenza [Hz]: 50 | - - Y Y -
Corrente ammissib. 1 s [KA]:
Grado di protezione IP: --- — m.m,w.mqws.s
Codice: Qcpzep
Sigla utenza C-0 C1
Arrivo da Contabilizzatore DGL3 - Generale Condizionamento
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 57
Corrente (Ib) [A] 93
CosFi 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] 000
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] —/—/125
Poli / Curva 4x125/NC.
P.d.l. [kA] 15
| differenziale [A] 1-Cl.AC - SELETTIVO
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 048
Sigla FGTR
Lungh /L max Prot [m] 25/222
LINEA Posa 143/2U31_/45/0,87
Sezione [mmq] 3(1x50)+(1x35)
Portata (1z) [A] 152
Data: Quadro Consegna Ente Fornitore 2 QCEF2
Disegn.: Schema Unifilare
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: 1
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RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO PROVINCIALE A.R.T.A.
DI VIA A.DI VESTEA - PESCARA (ex. P.M.I.P.)

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CLIMATIZZAZIONE

QUADRO ELETTRICO
CONDIZIONAMENTO COPERTURA
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Dati wm:m::m” 400/230V - 50Hz - lk ubm_mf kA

*| Da Quadro: QCEF2 L L 9 A
— Partenza: C-1 -
Cavo [mm?]: 3(1x50)+(1x35)+(1PE25)
! Lunghezza [m]: 25 '
—| Frequenza [Hz]: 50 [~
L1L2L3N.1 L1L2L3N.0 L1L2L3N.0 L1L2L3N.0 L1L2L3N.0 L1L2L3N.0 L1L2L3N.0
| Tensione [V]: 400 ¢
Polarita": Quadripolare
7 Tipo morsetto: 8W.70 0 F1 2 3 4 s s B
°| Numerazione morsetto: 1.2.34.T __H_ __H_ __H_ __H_ __H_ __H_ °
- b) b) |
| : : : : |
F — F
¢| Sigla: o
_] Alimentazione: |
Icc Max [KA]: 10,096
“| Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 !
— Tens. Nomin. di isolam. [V]: % % % % % —
Frequenza [Hz]: 50 _uWMMBB ||||||||||||||||||| _.FN|_.QZW |||||| :_.N|52W |||||| :_.m|_.w7w |||||| 55|_.sz — |zwwzl.m
conente smissio. 1 s A COLLETTORE PRINCIPALE AW AW AW AW \Y4
7| Grado di protezione IP: =) ¢ DI TERRA (ESISTENTE) @.s.:.sws.a a,z,a.%%a :.a,a,g@a g.ﬁ.@.w%.a Nm.mm,z,wmmg.a B
.| Codice: UTENZA GENERICA C-2 UTENZA GENERICA C-3 UTENZA GENERICA C4 UTENZA GENERICA C-5 QUIPR .
Sigla utenza -0 1 c2 c3 c4 c5 c-6
. Interruttore Generale Scaricatore di Sovratensione Alimentazione U.E. Piano Alimentazione U.E. Piano Primo Alimentazione U.E. Piano Primo Alimentazione U.E. Piano Attico Alimentazione Quadro Unita
«| Descrizione Combinato Classe I+II Rialzato 14Hp Sx 26Hp Dx 16Hp 8Hp Interne Piano Rialzato Y
—| Potenza Contemporanea [kW] 60 0 12 2 14 6 21 L
Corrente (Ib) [A] 98 0 20 35 22 9,623 3,849
‘T CosFi 09 09 09 09 09 09 '
— Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 ul
.| Schema Funzionale o
Marca
i Modello
e Esecuzione 4
] Im (max/min/reg) [A] /1250 el f275 e --[160 |
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] -163
¢ Poli / Curva 4x63/gL 4x321C 4x32/C 4x251C 4x16/C °
— P.d.l. [kA] 15 100 10 10 10 10 10 -
. | differenziale [A] 03-CLA 03-CLA 03-CLA 03-CLA .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 95 100 100 100 100 100 100
7| Contattore Tipo -
s| NOTE s
a C.d.t Linea (con Ib) [%] 051 0,51 078 072 0,92 078 08
Sigla FGTOR FGTOR FGTOR FGTOR FGTOM!
’ Lungh /L max Prot [m] 15211 15/288 20/184 201268 551679 '
—| LINEA Posa 143/2M31_/45/0,696 143/2M31_/45/0,696 143/2M31_/45/0,696 143/2M31_/45/0,696 143/2M31_/45/0,435 |
Sezione [mmq] 1(5610) 1(5625) 1(5610) 1(566) 1(5G6)
’ Portata (Iz) Al ) 73 2 31 19 '
y Data: Quadro Elettrico CDZ Copertura QCDzCP .
- Disegn.: [
z Contr.: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. |Contr. | Visto: 1 2

o | 1 | 2 |

3 |
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DALFG 1 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 9,894 kA

L1L2L3N.0 L1L2L3N.O

9

Q8

L]
[LT|

7 7

L1L2L3NT L1L2L3N.8
4 8W.10 4 8W.10
29.30.31.32 33.34.35.36
QuiPP QUIPA
Sigla utenza C7 c8
. Alimentazione Quadro Unita Alimentazione Quadro Unita
Descrizione Interne Piano Primo Interne Piano Attico
Potenza Contemporanea [kW] 3 085
Corrente (Ib) [A] 5,202 1,443
CosFi 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A]
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A]
Poli / Curva 4x16/C
P.d.l. [kA] 10 10
| differenziale [A]
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 084 0,57
Sigla FG7OM1 FGTOM1
Lungh /L max Prot [m] 45/490 3011823
LINEA Posa 143/2M31_/45/0,435 143/2M31_/45/0,435
Sezione [mmq] 1(5G6) 1(566)
Portata (1z) [A] 19 19
Data: Quadro Elettrico CDZ Copertura QCDzCP
Disegn.: Schema Unifilare
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: 2
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RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO PROVINCIALE A.R.T.A.
DI VIA A.DI VESTEA - PESCARA (ex. P.M.I.P.)

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CLIMATIZZAZIONE

QUADRO ELETTRICO
UNITA'INTERNE PIANO RIALZATO
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Da Quadro: QCDZCP

Partenza: C-6

Cavo [mm?]: 1(5G6)

Lunghezza [m]: 55

Frequenza [Hz]: 50

Dati cm:memu 400/230V - 50Hz - |k ubﬁm@ kA

L1L2L3NG LINO L2N.O L3N0
| Tensione [V]: 400 ¢
Polarita": Quadripolare
] Tipo morsetto: 8W.10 0 Q1 2 03 [
°| Numerazione morsetto: 1.2.34 __H_ __H_ __H_ __H_ °
N p) p) p) p) -
Id .
_| CARPENTERIA IN MATERIALE PLASTICO |
(DOPPIO ISOLAMENTO)
¢| Sigla: s
_] Alimentazione: u
Icc Max [KA]: 1,209
‘| Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 s s A !
= Tens. Nomin. di isolam. [V]: —
Frequenza [Hz]: s | -1 v v L
Corrente ammissib. 1 s [KA]: MM\ AM\
| Grado di protezione IP: - = A Y e AL u
| codice: UTENZA GENERICA C-1 UTENZA GENERICA C-2 UTENZA GENERICA C-3 .
Sigla utenza C-0 C1 c2 c3
. Interruttore Generale Alimentazione Unita Interne Alimentazione Unita Interne Alimentazione Unita Interne
»| Descrizione Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3 v
—| Potenza Contemporanea [kW] 21 07 08 06 L
Corrente (Ib) [A] 3,849 3,368 3,849 2,887
"[ CosFi 09 09 09 09 '
1 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 B
.| Schema Funzionale .
Marca
] Modello
4 Esecuzione 4
_ Im (max/min/reg) [A] /{100 |
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] —~/10
‘ Poli / Curva 2x10/C 2x10/C e
— P.d.l. [kA] 6 6 6 6 -
. | differenziale [A] 0,03-Cl.AC - .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
| Contattore Tipo -
s| NOTE s
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,81 1,54 188 1,69
Sigla - FM9 FM9 FM9
! Lungh /L max Prot [m] el 35/158 45/138 80/295 '
— LINEA Posa —~ 115/2U__3/30/0,577 115/2U__3/30/0,577 115/2U__3/30/0,577 |
Sezione [mmq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1%2,5)H1PE2,5) 2(1x4)+1PE4)
’ Portata (I2) Al n W " " ’
. Data: Quadro Elettrico Unita Interne Piano Rialzato QUIPR .
— Disegn.: Schema Unifilare -
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: z
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: 1

5 T T T ? T 3 T




RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO PROVINCIALE A.R.T.A.
DI VIA A.DI VESTEA - PESCARA (ex. P.M.I.P.)

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CLIMATIZZAZIONE

QUADRO ELETTRICO
UNITA'"INTERNE PIANO PRIMO
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Da Quadro: QCDZCP

Partenza: C-7

Cavo [mm?]: 1(5G6)

Lunghezza [m]: 45

Frequenza [Hz]: 50

Dati cm:memu 400/230V - 50Hz - |k ubfwmu kA

L1L2L3NT LINO L2N.O L3N0
| Tensione [V]: 400 ¢
Polarita": Quadripolare
] Tipo morsetto: 8W.10 0 1 2 03 B
°| Numerazione morsetto: 1.2.34 __H_ __H_ __H_ __H_ °
N p) p) p) p) -
Id .
_| CARPENTERIA IN MATERIALE PLASTICO |
(DOPPIO ISOLAMENTO)
¢| Sigla: s
| Alimentazione: o
lcc Max [KAL: 1,437
‘| Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 s s A !
= Tens. Nomin. di isolam. [V]: —
Frequenza [Hz]: 50 | - - ___‘*"— __ _ _ :z.P ||||||| _.NZW ||||||| 57W -
Corrente ammissib. 1 s [KA]: MM\ AM\
] Grado di protezione IP: - — e sw4 78T B4 o107 aws Nl
| codice: UTENZA GENERICA C-1 UTENZA GENERICA C-2 UTENZA GENERICA C-3 .
Sigla utenza C-0 C1 c2 c3
. Interruttore Generale Alimentazione Unita Interne Alimentazione Unita Interne Alimentazione Unita Interne
»| Descrizione Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3 v
—| Potenza Contemporanea [kW] 3 08 11 L
Corrente (Ib) [A] 5,202 3,849 5,292
‘T cosFi 09 09 09 '
™ Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 -
.| Schema Funzionale .
Marca
7 Modello
4 Esecuzione 4
_ Im (max/min/reg) [A] /{100 |
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] —~/10
‘ Poli / Curva 2x10/C 2x10/C e
— P.d.l. [kA] 6 6 6 6 -
. | differenziale [A] 0,03-Cl.AC - .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
| Contattore Tipo H
s| NOTE s
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,86 1,58 2,52 249
Sigla - FM9 FM9 FM9
! Lungh /L max Prot [m] el 30136 50/96 80/156 T
— LINEA Posa —~ 115/2U__3/30/0,577 11511U__1/30/0,577 115/2U__3/30/0,577 L
Sezione [mmq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1%2,5)H1PE2,5) 2(1x4)+1PE4)
’ Portata (Iz) [A] - 14 1 18 ’
. Data: Quadro Elettrico Unita Interne Piano Primo QUIPP .
— Disegn.: Schema Unifilare -
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: 1

5 T T T ? T 3 T




RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO PROVINCIALE A.R.T.A.
DI VIA A.DI VESTEA - PESCARA (ex. P.M.I.P.)

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CLIMATIZZAZIONE

QUADRO ELETTRICO
UNITA'INTERNE PIANO ATTICO
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Da Quadro: QCDZCP

Partenza: C-8

Cavo [mm?]: 1(5G6)

Lunghezza [m]: 30

Frequenza [Hz]: 50

Dati cm:memu 400/230V - 50Hz - |k ubfmi kA

Tensione IVE 200 L1L2L3N S LINO L2N.O L3N0
Polarita": Quadripolare
Tipo morsetto: 8W.10 0 1 2 03
Numerazione morsetto: 1.2.34 __H_ __H_ __H_ __H_
p) p) p) p)
ld
CARPENTERIA IN MATERIALE PLASTICO
(DOPPIO ISOLAMENTO)
Sigla:
Alimentazione:
Icc Max [KA]: 2,003
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 s 7 s
Tens. Nomin. di isolam. [V]:
Frequenza [Hz]: s | -1 v v L
Corrente ammissib. 1 s [KA]: MM\ AM\
Grado di protezione IP: --- — 56T sw4 78T B4 9407 aw4
Codice: UTENZA GENERICA C-1 UTENZA GENERICA C-2 UTENZA GENERICA C-3
Sigla utenza c0 C1 c2 c3
. Interruttore Generale Alimentazione Unita Interne Alimentazione Unita Interne Alimentazione Unita Interne
Descrizione Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3
Potenza Contemporanea [kW] 0,85 025 03 03
Corrente (Ib) [A] 1,443 1,203 1,443 1,443
CosFi 09 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] /{100
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] /10
Poli / Curva 2x10/C 2x10/C
P.d.l. [kA] 6 6 6 6
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC -
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 057 0,69 076 08
Sigla - FM9 FM9 FM9
Lungh /L max Prot [m] el 15/482 20/401 251401
LINEA Posa —~ 115/2U__3/30/0,577 115/2U__3/30/0,577 115/2U__3/30/0,577
Sezione [mmq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)H1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] —~ 14 14 14
Data: Quadro Elettrico Unita Interne Piano Attico QUIPA
Disegn. Schema Unifilare
Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: 1

5 T T T ? T 3 T




