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IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO
DELLA CLIMATIZZAZIONE

PIANO PRIMO

IL TECNICO:

le copie non firmate sono da rifenersi provvisorie

PROGETTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA
CLIMATIZZAZIONE A CURA DELL' ING. ROTELLA

LEGENDA E SPECIFICHE TECNICHE
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DA QUADRO "QECDZCP" IN COPERTURA

TIPO FG7OM1 5G6 ENTRO CAVEDIO DI
DISCESA IMPIANTI ESISTENTE

LINEA DI ALIMENTAZIONE QUADRO "QUIPP"

A\

DA U.E. CDZ IN COPERTURA
LINEA BUS MEDIANTE CAVO 2x1mmq
(COMUNICAZIONE U.E. CON MACCHINE
INTERNE)

VEDI TAVOLA SCHEMA A BLOCCHI
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] QUADRO ELETTRICO DI NUOVA FORNITURA
******** TUBAZIONE IN PVC ENTRO CONTROSOFFITTO
O] SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC
PUNTO DI ALIMENTAZIONE TERMINALE A CASSETTA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
E PUNTO DI ALIMENTAZIONE RECUPERATORE DI CALORE
C-xx CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO
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1(2x1)

1925

2(1x1,5)+(1PE1,5)
2(2x1) - [Entra ed esci]
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PIANTA PIANO PRIMO
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N.B.: LA DISTRIBUZIONE INTERNA ALL'EDIFICIO DOVRA' ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE CAVO
A BASSA EMISSIONE DI FUMO E GAS TOSSICI CORROSIVI (NORMA CEI 20-38) TIPO
FM9, ENTRO TUBAZIONE RIGIDA / FLESSIBILE IN PVC

N.B.: PER IL COLLEGAMENTO DEL BUS DI CONDIZIONAMENTO TRA UNITA"ESTERNA CDZ E
UNITA' INTERNE CDZ FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA SCHEMA A BLOCCHI ED ALLE
INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE CONTENUTE NEI MANUALI A CORREDO DELLE MACCHINE




