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Dati sulle produzioni annue di olio di
oliva e stima dei reflui prodotti

PRODUZIONI (000 t)

Olio Sanse vergini  Sanse umide Acqua di vegetazione

TOSCANA 18 50 14 86
ITALIA 657 1321 289 2241
UNIONE EUROPEA 2175 2522 4801 S787

MONDO 2787 2522 7248 6552
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Schema della tecnologia M.A.T.Re.F.O.

Metodo ed Apparato per il
Trattamento dei Reflui dei Frantoi Oleari

>
-bm

Sansa umida (2 fasi)
Sansa + acqua vegetazione (3 fasi)

-- Cascami di lana,
Nocciolino Paglia, Segatura,
M.A.T.Re.F.O. Foglie e rametti.

i !

Substrato organico

Brevetto CNR - Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
deposito n. RM2004A000084




Schema della tecnologia impiegata

Fase 1

Prevede la separazione del nocciolino
dai reflui, ottenendo un sottoprodotto
caratterizzato da alto valore aggiunto,
utilizzabile in molteplici applicazioni
industriali: combustione diretta in
caldaie, abrasivo per la levigatura delle
fusoliere degli aerei e dei monumenti,
trasformazione in bio-combustibile per
pirolisi, produzione di carbone attivo,
substrato per colture idroponiche,
materiale coibente.

Fase 2
Miscelazione del refluo

Sansa Fluida
qua di vegetazione

Nocciolino

Sansa
denocciolata

denocciolato con additivi che
riducono l'umidita e il rapporto
carbonio/azoto, permettendo una
buona circolazione di aria
all'interno della massa e

facilitandone la degradazione
microbicanel suolo.

Fase3

LLe miscele ottenute vengono
confezionate in sacchi arete del peso
di circa 30 Kg allo scopo di ottenere
ammendanti o concimi organici.

Miscele confezionate in
sacco a rete e stoccate
su pallerdilegno










Stoccaggio aerobico dei reflui oleari trattati con la

tecnologia M.A.T.Re.F.O




Processo di riciclaggio

FRANTOIO

deil reflui oleari

Recupero
nocciolino

Altri sottoprodotti igroscopici provenienti

Sottoprodotti frantoio: sanse, AV,
foglie, rametti

308

dall’agricoltura e dall’industria di

trasformazione:

> MISCELATORE-TRITURATORE

Sostanza organica “stabilizzata”

~~

INSACCATRICE
(sacchi a rete)

PRODOTTO FINALE: -
AMMENDANTE
MIGLIORATO NELLE (724
PROPRIETA’ CHIMICOg= =
FISICHE
- non percolante
- non maleodorante
- facilmente trasportabile
- facilmente stoccabile
- di facile gestione




Sperimentazione della miscela

prodotta con tecnologia
M.A.T.Re.F.O

/

TN .
Per impiego agronomico

come fertilizzante
\ J

e
Per impiego industriale come

substrato per la coltivazione
9 di funghi eduli.

)




Caratteristiche della miscela a base di reflui oleari
al momento della produzione in confronto alla sansa
denocciolata d'origine

pH CEs Bio fenoli Grassi Residui

dSm-1 % s.s.* % s.s.
Sansa 469 1,19 2,6 3,73

Miscela 5,39 1,87 0,71 4 89

* % di acido caffeico.




Coltivazione del micelio In
COLONIA PURA.






Gli strumenti vengono sterilizzati alla fiamma prima dell’uso.






Capsule Petri. A sinistra capsula vuota; al centro e a destra capsule
riempite di terreno di coltura sul quale sta crescendo il micelio.









Autoclave con strumentazione per il
funzionamento automatico.



Beute in vetro resistente al calore, riempite con semi di
grano. A sinistra i semi non sono infungati. A destra i semi
sono completamente rivestiti dal micelio.



Pleurotus ostreatus






Tesi costituite ciascuna da 10
sacchi da 1.5 kg

Tesi Paglia umida %  Miscela reflui oleari %
10P 10 90
S0P S0 S0

100P 100 0












Produzione dei basidiomi

espressa in grammi

10P 50P 100P

1 volata 1990 1630 2790

2 volata 380 360 1140

3 volata 175 54 140

Totale 2545 2044 4070
% su test 0,63 0,50 1




% umidita dei basidiomi

Tesi % Umidita % sostanza secca
10P 86,5 13,5
S0P 89,3 10,7

100P 92,3 7,7



Produzione deil basidiomi in

PesSO SeCCO
10P S0P 100P
% s.s. 13,47 10,71 7,69
Totale gr secco 343 219 313

% su test secco 1,09 0,70 1,00




Contenuto di Polifenoli nei
substrati di partenza

Tesi Polifenoli mg/kg ss
100P 1776
50P 1059

10P 486



Contenuto di Polifenoli nei

basidiomi
Tesi Polifenoli mg/kg ss
100P 1530
50P 5206

10P 5831
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Agaricus bisporus









Composizione del substrati a confronto per la
coltivazione di A. bisporus

Miscela sperimentale Controllo

% %
Paglia 58 65
Miscela B 25 -
Pollina 6 27,7
Gesso agricolo 5 6
cascami di lana 4 -
Solfato ammonico 1,5 1

Urea 0,5 0,3




Fermentazione



Inoculazione
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Trasferlmento helle stanze di
iIncubazione.
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Carpofori di Agaricus bisporus in
diverse fasi di sviluppo.




Riepilogo complessivo dei dati riguardanti la
prova di coltivazione di Agaricus bisporus

effettuata presso I'azienda “Valfungo”.

Compost impiegato Funghi prodotti Scarto

tonnellate tonnellate %

Compost standard aziendale 118.4 28,27 3,5
Compost sperimentale 96,9 27,94 8,9




Elaborazione dei dati di produzione e qualita
merceologica del prodotto ottenuto.

Controllo Reflui oleari
Resa media + dev. std. (per m? coltivato) kg m 21,3+0,9 23,5+ 0,6
Resa media £ dev. std. (su 100 kg di substrato) kg 100 kg ' 24,2 +2,1 29,0 + 1,8
Produzione I Volata  (dal 21/4 al 26/4) % totale 71,4 62,1
Produzione II Volata (dal 27/4 al 8/5) % totale 28,6 37,9
Efficienza biologica (BE) + dev. std. % 94,0 £2,7 100,6 +3.,5
Qualita merceologica produzione

1° - funghi fioroni oltre i 3 cm % totale 21,6 29,2
2° - funghi da 1,5 a 3 cm (velo integro e senza

macchie) % totale 33,5 29,0
3° - funghi per I'industria (aperti o macchiati) % totale 45,0 41,8

BE = (peso fresco carpofori / peso secco substrato) x 100



Caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del substrato di coltivazione

campionato durante le varie fasi della prova sperimentale.

Controllo

Inizio fermentazione
Fermentazione
Pastorizzazione
Inoculo
Carico stanza produzione
Fine prova

Reflui Oleari
Inizio fermentazione
Fermentazione
Pastorizzazione
Inoculo
Carico stanza produzione

Fine prova

giorni pH Ceneri Ntot. N-NH; IG  polifenoli
% % % % mg kg
0 8.33 15.0 nd nd 1.9 2634
06 8.18 18.0 141 037 279 1369
13 8.37 25.2 1.42 041  28.2 1222
20 6.98 30.2 1.83 0.00 37.7 370
33 6.05 27.5 1.94 0.00 80.5 193
66 7.37 36.6 1.07 0.00 78.1 169
0 8.24 11.1 nd nd 15.9 2959
06 7.30 14.6 1.85 083 29.7 1238
13 8.27 17.9 210 0.69 219 1323
20 6.68 20.8 2.63 0.03 54.2 653
33 5.86 24.9 2779 0.00 68.9 214
66 6.69 33.8 254  0.00 704 227







